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Svako od dva Antelope Discrete mikrofonska / linijska / Hi-Z pretpojačala ima vlastito fantomsko napajanje i 
do 65 dB pojačanja, tako da je sučelje pripremljeno i spremno za snimanje svih vrsta mikrofona, 
instrumenata ili čak signala na razini linije iz ostaih izvora. Opremljen s dva neovisno podesiva izlaza za 
slušalice i zrcaljenim balansiranim/nebalansiranim izlazima za monitore, Zen Go Synergy Core može 
djelovati kao središte vašeg kućnog studija za više kompleta slušalica, mikseva i monitorskih izvora. 
Njegovi S/PDIF digitalni I/O priključci savršeni su za proširenje vašeg set-upa digitalnom opremom kao što 
su vanjski pretvarači, a osiguran je i sekundarni USB Type-C, tako da možete puniti svoj pametni telefon ili 
tablet.

Uzdignite se iznad zvuka koji poznajete

Zen Go Synergy Core smanjuje jaz u kvaliteti zvuka između izvođača s pristupom vrhunskim studijima i 
kućnih kreatora. Iskonski zvuk je rezultat kombinacije profesionalnih AD/DA pretvarača i Antelope Discrete 
ultralinearnih pretpojačala koja dijele krugove s legendarnim američkim i britanskim konzolama. 
Izvanredna zvučna kvaliteta uređaja ne bi bila moguća bez glavnog stupa Antelope Audio zvuka - 64-bitne 
AFC clocking tehnologije iz tvrtkinih vrhunskih master proizvoda. Korišten je u prestižnim studijima diljem 
svijeta, a povjereno mu je i snimanje hollywoodskih blockbustera.

Puni proizvodni paket, od početka

Zen Go Synergy Core dolazi s 37 vrhunskih analogno modeliranih efekata koji će vam pomoći u stvaranju 
zapanjujućih, zvučno bogatih produkcija. Osim ekskluzivnih kompresora, EQ-a i pretpojačala, sučelje dolazi 
s 22 gitarska pojačala i kabineta, gitarskim tunerom i prepoznatljivim reverb-om koji su spremni za 
primjenu u stvarnom vremenu na vašoj sesiji praćenja i miksanja. Obrada efekata Synergy Core omogućuje 
vam da složite svoj lanac s mnogo instanci efekata koje nadgledate kroz sučelje bez straha od 
preopterećenja.

U bilo kojem trenutku možete proširiti svoju kolekciju efekata kupnjom više klasičnih go-to jedinica, pravih 
rariteta nikad prije rekreiranih u digitalnom obliku i efekata treće strane kao što je Antares Auto-Tune 
Synergy.

Stvarajte s bilo kojeg mjesta, bilo kada

Prvo sučelje koje pokreće sabirnica Antelope Audio optimizirano je za snimanje s ultraniskom latencijom, 
reprodukciju visoke razlučivosti, kreativni beatmaking i podcasting s gotovo bilo kojeg mjesta. Uz pomoć 
samo USB Type-C kabela (isporučen), možete napajati Zen Go Synergy Core sa svog računala i koristiti ga 
u punom potencijalu bez potrebe da sa sobom nosite namjensko napajanje. Sučelje se također može 
napajati bilo kojim USB Type-C punjačem ako ste daleko od svog računala, a još uvijek želite koristiti 
njegove osnovne funkcije.

Bolji tijek rada snimanja i produkcije

Svaka značajka koja vam je dostupna na upravljačkoj ploči sučelja dodana je kako bi se poboljšali važni 
aspekti vašeg tijeka rada. Budući da DAW monitoring neizbježno dodaje latenciju, možete koristiti 
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monitoring izravno preko sučelja kako biste smanjili latenciju na apsolutni minimum.
S opcijama usmjeravanja signala možete jednostavno postaviti latencije gotovo na nulue i složiti svoje 
omiljene Synergy Core efekte bez straha od preopterećenja ugrađene platforme.
Namjensko mjerenje signala dostupno je za ulazne i izlazne razine na zaslonu prednje ploče i na 
upravljačkoj ploči softvera.

Pametno povezivanje u malom paketu

Dva XLR-1/4" kombinirana ulazna priključka daju vam fleksibilnost odabira između Antelopeovih diskretnih 
mikrofonskih pretpojačala i linijskih / Hi-Z ulaza; lako ih je konfigurirati putem upravljačke ploče. Dva 1/4" 
TRS balansirana izlaza, mirror na stereo RCA izlaz, omogućuju slanje signala iz profesionalnog D/A 
pretvarača u dva odvojena zvučna sustava. Upotrijebite jedan za svoje glavne monitore, a drugi za DJ 
mikser ili bilo koji drugi zvučni sustav s RCA vezom, istovremeno čuvajući cjelovitost zvuka.

Pretvorba i takt

AD/DA pretvorba vodeća u klasi s do 127 dB 
Snimanje, miksanje i reprodukcija do 24-bita / 192 kHz
Vlastita 64-bitna tehnologija akustički fokusiranog takta (AFC) i algoritam za jitter menadžment pruža 
povećanu širinu, razdvajanje i detalje u glazbenim izvedbama

Analogno i digitalno povezivanje

Dva diskretna ultralinearna pretpojačala s pojačanjem od 65 dB za snimanje studijske kvalitete; svi rade 
kao mikrofon / linija / Hi-Z ulazi preko XLR-1/4" kombiniranih priključaka
USB Type-C priključak koji nosi do osam ulaznih i osam izlaznih kanala u bilo kojem popularnom DAW-u s 
prilagođenim upravljačkim programima za macOS i Windows
Sekundarni USB Type-C priključak za punjenje vašeg mobilnog uređaja
Stereo S/PDIF ulaz i izlaz za digitalno proširenje
Mirror analogni monitorski izlazi uključujući jedan stereo izlaz preko RCA i jedan stereo izlaz preko 
balansiranog 1/4" TRS
Dva stereo izlaza za slušalice s odvojenom kontrolom pojačanja
Loopback Funkcija za strimanje
Pošaljite svoje mikseve koji sadrže bilo koji izvor signala iz ulaza sučelja i OS/DAW-a natrag u virtualne 
ulaze vašeg računala kako biste jednostavno omogućili online stream.

Za svaki pojedinačni scenarij snimanja možete spremiti datoteke i stvoriti točne snimke svojih lanaca 
efekata, tako da ih kasnije možete učitati bez gubitka.
Značajke za poboljšanje tijeka rada
Dizajn koji se napaja sabirnicom ne zahtijeva namjenski izvor napajanja
Izravan nadzor hardvera sa Synergy Core efektima koji se obrađuju u stvarnom vremenu s neprimjetnom 
latencijom
Pojednostavljeno I/O usmjeravanje s unaprijed konfiguriranim postavkama, što omogućuje trenutačno 
snimanje i reprodukciju
LCD zaslon u boji s jasnim I/O mjerenjem
Prednja ploča s namjenskim gumbom za glasnoću i tipkama za podešavanje razine i praktičnu kontrolu 
osnovnih parametara
Prilagodljive unaprijed postavljene postavke zajedno s usmjeravanjem signala, prilagodbama razine, 
postavkama miksera i submiksovima
Lagana prilagodba mikseva monitora za izlaz - podijelite mikseve za slušalice u pojedinačne trake i 
podmikseve dok primjenjujete pan, reverb i druge efekte i stereo vezu

37 Efekata u stvarnom vremenu

Zbirka od 37 Synergy Core efekata po uzoru na klasičnu i rijetku analognu opremu, pokretana vlastitom 
ugrađenom platformom Synergy Core, koja koristi DSP i jedan ili više FPGA čipova za obradu efekata u 
stvarnom vremenu s neprimjetnom latencijom.
BA-31: Germanijsko mikrofonsko pretpojačalo
Gyraf Gyratec IX: Mikrofonsko pretpojačalo s dvostrukom cijevi i visokopropusnim filtrom
Clear Q: Parametarski EQ
VEQ-1A: 2-pojasni cijevni EQ
VMEQ-5: 3-pojasni cijevni srednjotonski EQ



VEQ-HLF: Cijevni 2-pojasni Hi/Low filtri
VCA160: VCA kompresor/limiter
Stay-Levin: Vari-Mu cijevni kompresor
FET-A76: FET kompresor/limiter; pojačalo
X903: VCA kompresor/limiter
PowerFFC: Feed-forward kompresor
Power Gate: Noise Gate
Power EX: Ekspander
Auraverb: Reverb
A-Tuner: Ugađač gitare
Plexi 59 (UK): Cijevno gitarsko pojačalo
Bas SuperTube VR: Cijevno gitarsko pojačalo
Darkface 65 (SAD): Cijevno gitarsko pojačalo
Top30 (UK) Bright: Cijevno gitarsko pojačalo
Tweed Deluxe (SAD): Cijevno gitarsko pojačalo
Overange 120 (UK): Cijevno gitarsko pojačalo
BurnSphere (DE) Glavni: cijevno gitarsko pojačalo
Marcus II (SAD) Glavni: cijevno gitarsko pojačalo
Moderno (SAD) CH3: cijevno gitarsko pojačalo
Rock 75 (UK): Cijevno gitarsko pojačalo
Rock 22.10 (UK): Cijevno gitarsko pojačalo
Darkface 65 2x12: Kabinet za gitaru
Top30 2x12: Kabinet za gitaru
Moderni 4x12: Kabinet za gitaru
Zelena 2x12: Kabinet za gitaru
Vintage 4x12: Kabinet za gitaru
Green 4x12: Kabinet za gitaru
Caliper 50 1x10: Kabinet za gitaru
Bluelux 1x12: Kabinet za gitaru
Clst 1x12: Kabinet za gitaru
Engleska 4x12: Kabinet za gitaru
Bas cijev 1x15: Kabinet

Antelope ZEN GO SYNERGY CORE Specifiacije:

Ploča 
Zaslon: 1 x 1,77" LCD u boji
Analogni I/O kanali: 2 ulaza / 6 izlaza
Digitalno: 2 ulaza / 2 izlaza
Maksimalna brzina uzorkovanja: 192 kHz / 24-bit
Broj pretpojačala mikrofona: 2 pretpojačala
Podešavanje ulazne razine: 1 x gumb
Utori za proširenje: Nema
Padovi: Nema
Mikrofonski ulazi Gain/Trim: 65 dB
Hi-pass filtar: Nema
Solo/mute: Nema

Povezivost

Analogni audio I/O 2 x Combo XLR-1/4" TRS balansirani/nebalansirani mikrofonski/linijski/Hi-Z ulaz
2 x 1/4" TRS balansirani monitorski izlaz (DC-spoj)
1 x Stereo RCA koaksijalni neuravnoteženi monitorski izlaz
2 x 1/4" TRS nebalansirani izlaz za slušalice (prednja ploča)
Fantomsko napajanje 48 V, uključivanje/isključivanje po izboru (po izboru na pojedinačnim ulazima)
Digitalni audio I/O 1 x RCA koaksijalni S/PDIF ulaz
1 x RCA koaksijalni S/PDIF izlaz
Host veza / USB 1 x USB Type-C (USB 2.0 usklađen s klasom)
USB (bez hosta) 1 x USB Type-C (punjenje uređaja)
Sinkronizacija I/O Ništa
Mrežni I/O Nema
MIDI I/O Nema



Bežično povezivanje Nema

Perfomanse:

Maksimalna ulazna razina Mikrofonski ulazi: +20 dBu
Izlazi monitora maksimalne izlazne razine: +20 dBu
Mikrofonski ulazi dinamičkog raspona: 121 dB (A-mjereno)
A/D pretvarači: 120 dB
D/A pretvarači: 127 dB (A-mjereno)
THD mikrofonski ulazi: -106 dB
THD+N A/D pretvarači: -100 dB
D/A pretvarači: -115 dB
EIN mikrofonski ulazi: -128 dBu A-ponderirano

Digitalni audio
Brzine uzorkovanja: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
Pretvorba brzine uzorkovanja : Ništa
Dubina bita 24-bita (AD/DA konverzija): 64-bit (clocking)
Interni izvori sinkronizacije, S/PDIF
Utor za memorijsku karticu Nema
Kompatibilnost
Kompatibilnost OS-a macOS, Windows
Uključen softver Nema
Kompatibilni softver (nije uključen) Bilo koji softver kompatibilan s Core Audio (Mac).

Uključeni plug-inovi:

BA-31
Gyraf Gyratec IX
Obriši Q
VEQ-1A
VEQ-HLF
VMEQ-5
FET-A76
PowerFFC
Snaga EX
Power Gate
Ostani-Levin
VCA160
X903
Auraverb
A-Tuner
Bas SuperTube VR
Bas Tube 1x15
Bluelux 1x12
BurnSphere (DE) Lead.
Clst 1x12
Caliper 50 1x10
Darkface 65 2x12
Darkface 65 (SAD)
Engleska 4x12
Green 2x12
Green 4x12
Marcus II (SAD) Lead
Modern 4x12
Modern (SAD) CH3
Overange 120 (UK)
Plexi 59 (UK)
Rock 22.10 (UK)
Rock 75 (UK)
Top30 2x12
Top30 (UK) Bright



Tweed Deluxe (SAD)
Vintage 4x12

Podržani upravljački programi/API i plug-inovi
Kompatibilnost mobilnih uređaja Nema
Potreban hardver Dostupan USB Type-C priključak
USB kabel (uključen)
Internetska veza potrebna za registraciju, preuzimanje softvera/drivera, autorizaciju dodatka

Napajanje

Zahtjevi za napajanje Napajanje USB sabirnice

Protuprovalne značajke Kensington sigurnosni utor

Dimenzije: 19,8 x 11,7 x 5,75 cm
Težina: 0,7 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


